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设  计   说  明 
 
一、设计依据 

1. 《中华人民共和国道路交通安全法》 

2. 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》 

3. 《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012) 

4. 《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011） 

5. 《道路交通标志板及支撑件》（GBT23827-2009） 

6. 《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB／T16311-2009） 

7. 《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》（GB／T21383-2008） 

8. 《道路交通标志和标线》（GB5768—2009） 

9. 《城市道路平面交叉口规划与设计规范》（DB33/1056-2008）  

10. 《城市道路机动车道宽度设计规范》（DB33/1057-2008）  

11. 《地下停车场施工平面总设计图》 

12. 《交通建设工程工程量清单计价规范》第 1部分 公路工程（DB33T628.1-2007） 

上述技术标准和规范如与国家、国际最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以国家、国际最新

标准为依据。 

注：道路交通标线中箭头、文字或字母、斑马线、图形、区域等特殊路面标线按区域面积（以

设计特殊标线前、后、左、右四侧的最外缘涂敷点或线连接成的顺中心线方向矩形面积）计

算数量，其他路面标线按涂敷实际面积计算数量；路面标线玻璃珠包含在涂敷面积内。 

 

二、设计内容 

嘉兴经开区中德产业合作园一二期交通设施优化设计。中德产业合作园一期位于嘉兴秀洲区万

国路上，北侧为 320国道；二期位于一期东侧，背靠岳西连桥港，交通区位优越，边配套齐全。 

对中德产业园一期停车楼进行交通组织优化，添加了橡胶减速垄、柔性安全广角镜、反光道钉、

车位车轮定位器、双面反光轮廓标以及反光护墙角等，同时施画地面交通标线；对一期的交通标线

及标志进行了设计。 

三、技术要求 

    （一）、交通标线的技术要求 

材料要求： 

（1）涂料密度: 1.8～2.3 g/cm3； 

（2）涂膜外观：涂膜冷凝后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落及表面无发粘现象，涂膜的

颜色和外观与标准板差别不大； 

（3）色度性能：按 JT/T180-1995标准 6.2.6规定的方法测试； 

（4）抗压强度：MPa≥12；  

（5）耐磨性：（200r/1000g后减重）：mg≤50； 

（6）逆反射系数：mcd.1×-1.m -2,  白色≥150,黄色≥100； 

（7）耐候性：经 12月试验，涂膜的起皱、斑点、裂纹、脱落及变色等都不大于标准样板； 

（8）涂料用下涂剂颜色应无透明或琥珀色流体；固体含量，30%±5；涂布量，g/m2 150～200；

干燥时间，min≤5； 

（9）玻璃珠的技术条件：密度（在 23º±2º的二甲苯中）g/m3 2.4～2.6；外观无色透明球状，

扩大 10～50倍观察时，熔融团、片状、尖状物、有气泡等瑕庇不应超过总量的 20%；玻璃珠

的折射率（20℃浸渍法≥1.5）； 

（10）玻璃珠含量：涂料中含 20%～30%的玻璃珠,施工时撒布玻璃珠于热熔涂料上。 

（11）根据 GB5768-2009规定，按道路的情况及车速要求，制作道路标线； 

（12）制作道路标线使用热熔反光涂料； 

（13）制作标线的热熔涂料、底漆、玻璃珠要经交通部检测机构检测合格才能使用； 

（14）人行横道线、人行横道预告标识线、导向箭头、非机动车路面标识、减速让行标线、

停车让行标线、路面文字、导流线等制作符合 GB5768-2009规定； 

（15）在施划车道线、人行横线及其箭头、导流线等等，如有旧标线，需铲除后再施划新标

线； 

（16）标线厚度不少于 1.8mm，亮度因素≥0.27，双实线为黄色，车道线为白色.交通标志、

标线的设置方法及规格参照现行《道路交通标志和标线》GB5768以及具体设计方案，详见设

计图。 
    （二）、交通标志的技术要求 

    1．材料要求： 

    （1）标志立柱和横梁：凡钢管外径 152mm以下（含 152mm）的立柱和横梁，采用普通碳素结构

钢（A3）焊接钢管，应符合 GB/T 700-2006“碳素结构钢标准”的要求。凡钢管外径在 152mm以上
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的立柱和横梁，采用一般常用热轧无缝钢管，并符合 GB16727-2007“叠合板用预应力混凝土底板”、

GB8163-2008“输送流体用无缝钢管”的规定。标志立杆柱帽，采用普通碳素钢结构钢板，板厚 3mm； 

    （2）标志板、滑动横梁：采用符合 GB5768-2009标准的铝合金板材，并符合 GB3194-82“铝及

铝合金热扎板材的尺寸及允许偏差”，GB3193-1982“铝及铝合金热轧板”的规定； 

    （3）高强螺栓，高强连接螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用 40B式 45号钢，并符合 GB1231-2006

的规定。地脚螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用普通碳素钢机构钢（A3）; 

    （4）水泥混凝土基础材料混凝土强度应不少于 25npa。并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力

混凝土桥涵设计规范》的有关规定； 

    （5）钢筋采用热扎结构等级圆钢筋，I级 3号钢（位于桥梁式挡土上的的标志基础钢筋采用 II

级）并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土设计规范》规定； 

    （6）标志反光膜上膜采用 IV类反光膜、底膜采用 III类反光膜，其回归反射光度值（最小值）

反光膜颜色的角关座标和标志色泽耐用期应满足交通部 JT/T297-2004《公路交通标志板技术条件》

的要求，外观质量、光度性能、色度性能、抗冲击性、耐弯曲性、附着性等应满足 GB/T 18833-2012

《道路交通反光膜》的要求。 

    （7）标志板由铝合金板制作，其厚度要求≥2.5mm。 

    2．标志牌制作： 

    （1）交通标志的形状图案、颜色应严格按照 GB5768-2009《道路交通标志和标线》标准，或设

计图的规定执行。为了确保指路标准的确认性，指路标志汉字必须采用等粗线，字体，阿拉伯数字

和英文文字应符合 GB5768-2009的规定，不允许采用其他字体； 

    （2）标志板与滑动槽钢，卷边加固件连接，在保证连接强度和标志板面平整，不影响贴反光膜

的前提下，可采用铆接式点焊；  

    （3）指示标牌表面无明显皱纹、凹槽或弯形，每平方米的平整度公差小于 1.0mm； 

    （4）标牌面无裂纹、无明显划痕、无损伤、无颜色不均和污染等现象；应按规范规定进行热浸

镀锌处理, 镀锌量为 500g/m²。螺栓、螺母、垫圈进行热浸镀锌,必须清理螺纹或作离心处理； 

    （5）标志板与立杆采用铝槽接驳； 

    （6）大型标志使用铝合金板材最大尺寸，最多不超过 2块铝合金板拼接，以减少接缝，保持版

面的平整度；大型标志尺寸以下标志不允许存在任何铝合金板拼接； 

    （7）标志立柱和横梁不允许存在任何接驳； 

    （8）中标单位先定样板，由甲方确定后方能施工。 

  （三）、橡胶减速垄技术要求 

橡胶减速垄应一体成型，外表面应有增大附着力的条纹。每个减速垄单元正对车辆行驶方向应

有便于夜间辨识的逆反射材料。表面应无气孔，不得有明显的划伤、缺料，颜色应均匀一致，无飞

边。橡胶减速垄表面应压制出生产单位名称。若通过螺栓与地面连接，则螺栓孔应为沉孔。减速垄

各个单元应以可靠方式连接。 

采用高强橡胶压注而成，白天或夜晚都有高能见度，黑黄相间的组合格外显眼，引起驾车者

的警觉。可使车辆减速到 5至 15km/小时。 

减速垄单元宽、高方向截面应为近似梯形或弧形，宽 350 mm，高 40mm。 

2 耐压性能 

整车重量为 20t的双轴汽车 40km/h的车速通过已在路面固定的橡胶减速垄，试验后，目测检

查试样，试验后橡胶减速垄应无任何破损、开裂现象。 

3 物理性能 

3.1 扯断伸长率 

橡胶减速垄表面材料扯断伸长率应不小于 200%，在公路和城市道路上使用的橡胶减速垄表面

材料扯断伸长率应不小于 250%. 

3.2 拉伸强度 

橡胶减速垄表面材料拉伸强度应不小于 6.0 MPa，在公路和城市道路上使用的橡胶减速垄表

面材料拉伸强度应不小于 8.5 MPa 

3.3 邵尔 A硬度 

橡胶减速垄表面材料的邵尔 A硬度应在 65-85范围内。 

3.4 撕裂强度 

橡胶减速垄表面材料的撕裂强度应不小于 20kN/m 

3.5 磨耗减量 

橡胶减速垄表面材料的磨耗减量应不大于 0.8cm3/1.61km. 

3.6 冲击弹性 

橡胶减速垄表面材料的冲击弹性应不小于 20% 

4 逆反射性能 

橡胶减速垄单元正对车辆行驶方向的逆反射性能应不低于表 1规定的要求。 

表 1  发光强度系数 

角          度 发 光 强 度 系 数 （mcd·lx－1） 
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观 察 角 α 
入 射 角 β2（入

射角β1＝0°） 
白  色 黄  色 

0.2° 
0° 80 60 

±20° 35 20 

0.33° ±5° 20 10 

 

5 气候环境适应性 

在承受各种环境试验后，橡胶减速垄应无变色、裂缝、剥落、翘曲等现象，其扯断伸长率和

拉伸强度仍应符合 3要求。 

6 耐溶剂性能 

橡胶减速垄经 93号汽油擦拭后，应无明显被溶解和破坏的痕迹。 

橡胶减速垄经 0号柴油擦拭后，应无明显被溶解和破坏的痕迹。 

橡胶减速垄经 SAE 5W-30润滑油擦拭后，应无明显被溶解和破坏的痕迹 

（四）、柔性安全广角镜 

    置于出入口弯道中部及十字交叉路口遮挡视线处。 

尺寸：Φ800mm 

（五）、反光道钉 

尺寸要求：符合标准 JT/T390-1999 

外观要求：壳体成型应完整，外表面不得有明显的划伤，颜色应均匀一致，无飞边，金属基

体的表面不得有沙眼、毛刺；工程塑料基体不得有毛刺、气泡、隐纹、变形等；陶瓷及玻璃基体不

准有气泡、裂纹。反射体应完整，无缺口、缺角，整个反光面逆反射性能均匀。 

耐候性：经 2年自然曝晒试验或人工加速老化试验 1200h，试样应无明显裂痕、腐蚀、粉化。

发光强度系数不应低于规定值的 80％。 

色品坐标：符合标准 JT/T390-1999 

抗压性：经抗冲击试验后，以冲击点为圆心，直径 12mm的圆外不得有任何形式的破损。经试

验后，抗压荷载应大于 160kN，不得有任何破损开裂现象。（试验方法参照 JT/T390-1999） 

逆反射性：符合标准 JT/T390-1999 

耐盐雾性：经试验后，突起路标不应有任何变色或被侵蚀的痕迹。（试验方法参照

JT/T390-1999） 

耐溶剂性：经试验后，应无溶剂浸入现象，外观物及反射体无明显的溶解及破坏现象。（试验方法

参照 JT/T390-1999） 

耐水性：经试验后，应无水浸入和破坏，陶瓷基体的突起路标吸水率不得大于 1％。（试验

方法参照 JT/T390-1999） 

耐油性：经试验后，反射层后应无进油，无其它破坏现象。（试验方法参照 JT/T390-1999） 

（六）、车位车轮定位器 

    采用高强橡胶，坚固实用，停车定位准确，配有醒目黄色反光警示条，黑黄相间，黄色反光材

料在光线不佳处更能吸引驾车者注意，提高安全性。 

尺寸：600×130×120mm 

（七）、双面反光轮廓标 

    车道轮廓标采用双面黄白反光标识。用于指示道路的方向，车行道的边界，分别设在地下车库

上、下通道的两侧约每 3米设置一块，两侧对称设置。 

尺寸：90×100mm 

（八）、反光护墙角 

    反光护角安装在停车库立柱的四角上和墙角边，对行驶的机动车辆起到警示和路标的作用，即

使车辆不小心的碰撞上，也将汽车和建筑物的损伤减至最小。由橡胶制成，抗压性能好，而且有一

定柔软度，在车辆撞击时能有效保护车辆不被擦。用螺丝安装在墙角上，在车辆撞击时不会松动。 

产品材质：工业橡胶、高韧性度橡塑材料、黏贴 3M三级反光膜 

尺寸：800mm*200mm*8mm 

 

四、其它需要说明的问题 

    1. 标志牌设置位置施工时可做适当调整，以免影响标志牌的设置效果； 

    2. 未尽事宜应以原设计图纸、纪要及联系单等为准。 
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重量
(kg)

件数
(件)

规    格
(mm)

单件重
(kg)材料名称

22.72176×4×3200 22.72（1）

（2） 28.4176×4×4000 28.4

（1）

（2）

（3）

800×800×3 5.18415.184

800×3 4.0714.07

900×3 2.8412.84

1.7220.8650×5

2.9640.7450×5

0.35280.044M18

0.12880.01618X3
垫 圈

螺  母

（1）

（2） 3.4440.8650×5

0.704160.044M18

0.6440.16M18X25
滑动螺栓 

1.2880.16M18X25

0.256160.01618X3

（1）

（2）

（3） 17.75176×4×2500 17.75

（4） 600×800×3 3.88713.887

1.4820.7450×5

（3）

（1）

（1）
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