2022年嘉兴市流通领域安抚奶嘴产品质量监督抽查实施细则
1、抽样要求
样品应当由抽样人员在被抽样销售者的待销产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。
现场抽样时应当购买检验样品，购买检验样品的价格以销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。
样品保存、运输中应避免雨雪淋袭和机械振动。
2、抽样产品种类
本次抽查范围为婴幼儿安抚奶嘴。
3、抽样数量及抽查批次
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]从同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品中抽取14只样品，其中10只作为检验样品，另4只作为备用样品。
抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。
检样、备样应分别封样，并加以标注。
抽样时应将“标签”随同样品一起抽取。
所抽样品应采用防潮材料包装，并用塑料袋或膜密封，运输中应防潮、防止机械碰撞或接触锐利物件，保证包装完好及样品不受污染。
4、检验依据及判定依据
检验依据：
GB 28482-2012 婴幼儿安抚奶嘴安全要求
产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定
判定依据：
GZ291504婴幼儿安抚奶嘴340-2021《浙江省婴幼儿安抚奶嘴产品质量监督抽查评价规则》
5、检验项目
表1 婴幼儿安抚奶嘴（GB 28482-2012）
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	项目
设定
	复检用
样品
	备注

	1 
	一般安全要求
	材料
	GB 28482-2012 5.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	2 
	一般安全要求
	结构
	一般要求
	GB 28482-2012 5.2.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	3 
	
	
	奶嘴头
	GB 28482-2012 5.2.2
	
	
	
	

	4 
	
	
	把手、塞子和/或盖
	GB 28482-2012 5.2.5
	
	
	
	

	5 
	机械
性能
	抗冲击性能
	GB 28482-2012 6.1
	A
	强制性条款
	备样
	/

	6 
	
	抗扯性能
	GB 28482-2012 6.3
	A
	强制性条款
	备样
	/

	7 
	化学
性能
	邻苯二甲酸酯含量
	GB 28482-2012 8.5
	A
	强制性条款
	备样
	/

	8 
	
	2-巯基苯并噻唑（MBT）释放量
	GB 28482-2012 8.7
	A
	强制性条款
	备样
	仅适用于硫化橡胶

	9 
	
	抗氧化剂释放量
	GB 28482-2012 8.8
	A
	强制性条款
	备样
	仅适用于硫化橡胶

	10 
	
	挥发性化合物含量
	GB 28482-2012 8.9
	A
	强制性条款
	备样
	仅适用于硅橡胶


6、联系方式
单位：浙江方圆检测集团股份有限公司；联系人：卢益；电话：0571-85129820。
