2022年嘉兴市流通领域商用燃气灶具产品质量监督抽查实施细则
[bookmark: _Hlk103713824]1、抽样要求
样品应当由抽样人员在被抽样销售者的待销产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。
现场抽样时应当购买检验样品，购买检验样品的价格以销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。
样品保存、运输中应避免雨雪淋袭和机械振动。
2、抽样产品种类 
本次抽查范围为商用燃气灶具产品。
3、抽样数量及抽查批次
抽样数量：抽样数量为2台，其中检验样1台，备样1台，抽样基数满足抽样数量即可。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]4、检验依据及判定依据
检验依据：
GB 35848-2018 商用燃气燃烧器具
GB 30531-2014 商用燃气灶具能效限定值及能效等级
产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定
判定依据：
GZ353101商用燃气具188-2022《浙江省商用燃气具产品质量监督抽查评价规则》
5、检验项目

	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	项目设定
	复检用样品
	备注

	1
	标识
	产品名称和型号
	GB35848-2018 8.1
	A
	主要项目
	原样
	/

	
	
	适用燃气种类
	
	
	主要项目
	原样
	

	
	
	燃气额定压力
	
	
	主要项目
	原样
	

	
	
	额定热负荷
	
	
	主要项目
	原样
	

	
	
	电源性质、额定电压、额定功率
	
	
	主要项目
	原样
	

	
	
	制造商名称
	
	
	主要项目
	原样
	

	
	
	工作压力
	
	
	主要项目
	原样
	

	
	
	执行标准名称和代号
	
	
	主要项目
	原样
	

	
	
	生产编号或日期
	
	B
	非主要项目
	原样
	

	2
	警示
	GB35848-2018 8.2
	A
	主要项目
	原样
	/

	3
	使用说明书
	基本内容
	GB35848-2018 8.3.1
	B
	非主要项目
	原样
	/

	
	
	特殊内容
	GB35848-2018 8.3.2
	A
	主要项目
	原样
	/

	4
	包装
	GB35848-2018 9.1
	B
	非主要项目
	原样
	/

	5
	通用结构
	密闭式或半密闭式燃具应设置火焰观察孔或火焰指示装置
	GB35848-2018 5.2.1.7 
	A
	强制性条款
	原样
	/

	
	
	燃具不应设计有放置储气瓶的空间
	GB35848-2018 5.2.1.8
	
	强制性条款
	原样
	

	
	
	燃具出厂后应有防止用户调节额定热负荷的措施
	GB35848-2018 5.2.1.9
	
	强制性条款
	原样
	

	
	
	燃具应安装熄火保护装置
	GB35848-2018 5.2.1.13
	
	强制性条款
	原样
	

	
	
	全预混燃烧方式燃具应安装燃气稳压器
	GB35848-2018 5.2.1.14
	
	强制性条款
	原样
	

	
	
	电气系统
	GB35848-2018 5.2.4
	
	强制性条款
	原样
	

	
	
	一般要求
	GB35848-2018 5.2.1.1~6、5.2.1.10~12、5.2.1.15
	
	强制性条款
	原样
	

	
	
	燃气管路
	GB35848-2018 5.2.2
	
	强制性条款
	原样
	

	
	
	空气供应和排烟系统
	GB35848-2018 5.2.3
	
	强制性条款
	原样
	

	
	
	水系统
	GB35848-2018 5.2.5
	
	强制性条款
	原样
	

	6
	燃气系统零部件
	不允许用户调节的零部件应有保护措施
	GB35848-2018 5.3.1.3
	A
	强制性条款
	原样
	/

	
	
	安全装置
	GB35848-2018 5.3.3
	
	强制性条款
	原样
	

	
	
	火孔部分不应可调
	GB35848-2018 5.3.4.1
	
	强制性条款
	原样
	

	
	
	可变截口的喷嘴不应在主燃烧器上使用
	GB35848-2018 5.3.4.3
	
	强制性条款
	原样
	

	
	
	烟道堵塞和风压过大安全装置
	GB35848-2018 5.3.7
	
	强制性条款
	原样
	

	
	
	燃烧室损伤安全装置
	GB35848-2018 5.3.8
	
	强制性条款
	原样
	

	
	
	一般要求
	GB35848-2018 5.3.1.4~8
	
	强制性条款
	原样
	

	
	
	燃气流量控制和关闭装置
	GB35848-2018 5.3.2
	
	强制性条款
	原样
	

	
	
	燃烧器
	GB35848-2018 5.3.4.2、5.3.4.4~6
	
	强制性条款
	原样
	

	
	
	风机
	GB35848-2018 5.3.5
	
	强制性条款
	原样
	

	
	
	B型燃具排烟管
	GB35848-2018 5.3.6
	
	强制性条款
	原样
	

	7
	燃具特殊结构
	GB35848-2018 5.4
	A
	强制性条款
	原样
	/

	8
	外观
	GB35848-2018 5.5.1
	A
	强制性条款
	原样
	/

	9
	燃气系统密封性
	GB35848-2018 5.5.2
	A
	强制性条款
	原样
	/

	10
	热负荷准确度
	GB35848-2018 5.5.3
	A
	强制性条款
	原样
	总热负荷不适用于只有单个燃烧单元的燃气具

	11
	燃烧工况
	干烟气中CO
	GB35848-2018 5.5.4.7
	A
	强制性条款
	原样
	/

	
	
	特殊工况下CO
	GB35848-2018 5.5.4.8
	
	强制性条款
	原样
	

	
	
	主火燃烧器火焰稳定性
	GB35848-2018 5.5.4.3
	
	强制性条款
	原样
	

	
	
	常明火点火燃烧器火焰稳定性
	GB35848-2018 5.5.4.4
	
	强制性条款
	原样
	

	
	
	运行噪声
	GB35848-2018 5.5.4.5
	
	强制性条款
	原样
	

	
	
	熄火噪声
	GB35848-2018 5.5.4.6
	
	强制性条款
	原样
	

	
	
	火焰传递
	GB35848-2018 5.5.4.1
	
	强制性条款
	原样
	

	
	
	火焰状态
	GB35848-2018 5.5.4.2
	
	强制性条款
	原样
	

	12
	熄火保护装置
	热电式熄火保护装置
	GB35848-2018 5.5.5.1
	A
	强制性条款
	原样
	/

	
	
	自动燃烧器控制系统
	GB35848-2018 5.5.5.2
	A
	强制性条款
	原样
	/

	13
	点火器
	点火性能
	GB35848-2018 5.5.6.1
	A
	强制性条款
	原样
	不适用于无电子点火的器具

	14
	燃气稳压器
	稳压性能
	GB35848-2018 5.5.7.1
	A
	强制性条款
	原样
	不适用于无燃气稳压器的器具

	15
	预清扫
	GB35848-2018 5.5.8
	A
	强制性条款
	原样
	/

	16
	B型燃具安全装置
	GB35848-2018 5.5.9
	A
	强制性条款
	原样
	/

	17
	表面温升
	GB35848-2018 5.5.10
	A
	强制性条款
	原样
	/

	18
	电气性能
	GB35848-2018 5.5.11
	A
	强制性条款
	原样
	/

	19
	辅助能源
	GB35848-2018 5.5.12
	A
	强制性条款
	原样
	/

	20
	能源合理利用
	GB35848-2018 5.5.13、
明示指标要求
	A
	强制性条款
	原样
	/

	21
	特殊要求
	GB35848-2018 5.5.14
	A
	强制性条款
	原样
	/


[bookmark: _Hlk103714128]6、联系方式
单位：浙江方圆检测集团股份有限公司；联系人：洪鋆鋆；电话：0571-85026764。

