2022年嘉兴市普通照明用灯具产品质量监督抽查实施细则
一、概述

本方案适用于使用电光源、电源电压不超过1000V的可移式通用灯具、嵌入式灯具、固定式通用灯具产品的抽查检验。
二、抽样方法及注意事项

1、抽样方法

样品应当由抽样人员在被抽样生产者的待销产品或者生产线末端经检验合格的产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。

生产领域抽样时应当购买检验样品，不以破坏性试验方式进行检验，并且不会对样品质量造成实质性影响以及被抽样生产者自愿无偿提供样品的除外。购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。
流通领域抽样时应当购买检验样品，购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准，费用由抽样机构先行垫付。备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供，封存于受检单位处。
2、注意事项：

生产领域抽样时，应至少有2名抽样人员参加，并向被抽查单位出示监督抽查通知书、任务文件复印件、抽样人员身份证明，告知被抽样生产者抽查产品范围、抽样方法等。有下列情形之一的，不得抽样：

(1) 被抽样生产者不在抽查范围中；
(2) 产品不在监督抽查产品范围、不用于销售或只用于出口的；
(3) 产品或者其包装上标注“试制”、“处理”、“样品”等字样的；
(4) 产品的数量或状态不符合规定要求的；
(5) 同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品已被市场监管总局监督抽查，自抽样之日起未满6个月的。
对产品用于出口、不用于销售或非合格待销的或已被市场监管总局监督抽查的产品，被抽样生产者须提供相关证明材料。
流通领域抽样时，发现存在下列无需检验即可判定涉嫌违法情形的，抽样人员应当终止抽样，并填写《涉嫌违法行为记录表》：

（一）无证无照经营的行为；

（二）无中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址产品的行为；

（三）掺杂、掺假，以假充真，以次充好的行为；

（四）伪造或冒用认证标志等质量标志，伪造产品的产地，伪造或者冒用他人的厂名、厂址的行为； 

（五）限期使用的产品存在未如实标注生产日期或篡改生产日期的行为；

（六）销售明令淘汰产品的行为；
（七）其他违反产品质量相关法律法规的行为。
三、检验依据及判定依据、样品数量及检验项目和判定准则

1、检验依据
GB 7000.1-2015    灯具 第1部分：一般要求与试验
GB 7000.201-2008  灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具

GB 7000.202-2008  灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具

GB 7000.204-2008  灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具

GB/T 17743-2017   电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定。
2、样品数量

抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品3台，其中2台为检验样品，另1台为备用样品。

3、检验项目和判定准则

3.1检验项目（见表1-3）
表1固定式通用灯具检验项目
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格
类别
	项目设定
	样品号
	复验用
样品
	备注

	1
	标记
	GB 7000.201-2008 5、GB 7000.1-2015 3
	A
	强制性条款
	1#
	备样
	/

	2
	结构
	GB 7000.201-2008 6、GB 7000.1-2015 4
	A
	强制性条款
	1#
	备样
	/

	3
	爬电距离和电气间隙
	GB 7000.201-2008 7、GB 7000.1-2015 11
	A
	强制性条款
	1#
	备样
	/

	4
	外部接线和内部接线
	GB 7000.201-2008 10、GB 7000.1-2015 5
	A
	强制性条款
	1#
	备样
	/

	5
	防触电保护
	GB 7000.201-2008 11、GB 7000.1-2015 8
	A
	强制性条款
	1#
	备样
	/

	6
	防尘、防固体异物和防水
	GB 7000.201-2008 13、GB 7000.1-2015 9
	A
	强制性条款
	1#
	备样
	/

	7
	绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流
	GB 7000.201-2008 14、GB 7000.1-2015 10
	A
	强制性条款
	1#
	备样
	/

	8
	骚扰电压
	GB/T 17743-2017 4.3
	A
	主要项目
	2#
	备样
	/

	9
	辐射电磁骚扰
	GB/T 17743-2017 4.4
	A
	主要项目
	2#
	备样
	/


表2嵌入式灯具检验项目
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格
类别
	项目设定
	样品号
	复验用
样品
	备注

	1
	标记
	GB 7000.202-2008 5、GB 7000.1-2015 3
	A
	强制性条款
	1#
	备样
	/

	2
	结构
	GB 7000.202-2008 6、GB 7000.1-2015 4
	A
	强制性条款
	1#
	备样
	/

	3
	爬电距离和电气间隙
	GB 7000.202-2008 7、GB 7000.1-2015 11
	A
	强制性条款
	1#
	备样
	/

	4
	外部接线和内部接线
	GB 7000.202-2008 10、GB 7000.1-2015 5
	A
	强制性条款
	1#
	备样
	/

	5
	防触电保护
	GB 7000.202-2008 11、GB 7000.1-2015 8
	A
	强制性条款
	1#
	备样
	/

	6
	防尘、防固体异物和防水
	GB 7000.202-2008 13、GB 7000.1-2015 9
	A
	强制性条款
	1#
	备样
	/

	7
	绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流
	GB 7000.202-2008 14、GB 7000.1-2015 10
	A
	强制性条款
	1#
	备样
	/

	8
	骚扰电压
	GB/T 17743-2017 4.3
	A
	主要项目
	2#
	备样
	/

	9
	辐射电磁骚扰
	GB/T 17743-2017 4.4
	A
	主要项目
	2#
	备样
	/


表3可移式通用灯具检验项目

	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格
类别
	项目设定
	样品号
	复验用
样品
	备注

	1
	标记
	GB 7000.204-2008 5、GB 7000.1-2015 3
	A
	强制性条款
	1#
	备样
	/

	2
	结构
	GB 7000.204-2008 6、GB 7000.1-2015 4
	A
	强制性条款
	1#
	备样
	/

	3
	爬电距离和电气间隙
	GB 7000.204-2008 7、GB 7000.1-2015 11
	A
	强制性条款
	1#
	备样
	/

	4
	外部接线和内部接线
	GB 7000.204-2008 10、GB 7000.1-2015 5
	A
	强制性条款
	1#
	备样
	/

	5
	防触电保护
	GB 7000.204-2008 11、GB 7000.1-2015 8
	A
	强制性条款
	1#
	备样
	/

	6
	防尘、防固体异物和防水
	GB 7000.204-2008 13、GB 7000.1-2015 9
	A
	强制性条款
	1#
	备样
	/

	7
	绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流
	GB 7000.204-2008 14、GB 7000.1-2015 10
	A
	强制性条款
	1#
	备样
	/

	8
	骚扰电压
	GB/T 17743-2017 4.3
	A
	主要项目
	2#
	备样
	/

	9
	辐射电磁骚扰
	GB/T 17743-2017 4.4
	A
	主要项目
	2#
	备样
	/


3.2判定准则
按GZ387201灯具188-2020《浙江省灯具产品质量监督抽查评价规则》的判定原则进行判定。
四、检验结果报送
承检单位应按任务下达部门的要求及时报送检验结果，并《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法（试行）》的规定进行文书寄送。
五、样品处置及保存期限

所抽样品均应贴上加盖抽样单位公章的封条，抽样人员、受检单位在封条上签字确认，并注明抽样日期。检验样品由检验机构带回检测。监督抽查结束之后样品按《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法（试行）》第七章“样品处置”规定报送任务下达部门进行处置。

六、异议处理

按《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法（试行）》第五章“异议处理”的规定进行处理。
七、承检单位

本次监督抽查任务由嘉兴市方圆检测技术有限公司承担产品的抽样和检验工作。
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