
2022年嘉兴市流通领域燃气用具连接用不锈钢波纹软管产品质量监督抽查实施细则
1、抽样要求

样品应当由抽样人员在流通领域待销产品或者生产线末端经检验合格的产品中随机抽样。

抽样时应当购买检验样品，购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。备用样品由被抽样生产者先行无偿提供。被抽样生产者愿意无偿提供样品的，应在抽样单中注明并签章确认。

样品保存、运输中，应防止淋雨、抛摔和剧烈碰撞。

2、抽样产品种类
用于家用燃气灶具用及连接输送用燃气用软管及管件产品。主要为燃气用具连接用不锈钢波纹软管。

3、抽样数量

抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的样品8根，其中2根为备样，备样封存受检单位。

4、检验依据及判定依据
检验依据：

CJ/T 197-2010 《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》
产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定。

判定依据：
按照GZ386104燃气用软管及管件188-2021《 浙江省燃气用软管及管件产品质量监督抽查评价规则》进行判定。
5、检验项目
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	项目设定
	样品号
	复检用
样品
	备注

	1
	软管外观
	CJ/T 197-2010  6.1
	B
	非主要项目
	1～8
	备样
	/

	2
	软管接头螺纹要求
	CJ/T 197-2010  6.2.4
	B
	非主要项目
	1～8
	备样
	/

	3
	软管长度的极限偏差
	CJ/T 197-2010  6.2.6
	B
	非主要项目
	1～8
	备样
	/

	4
	软管最小内径
	CJ/T 197-2010  6.2.7
	B
	非主要项目
	1
	原样
	测软管内径

	5
	软管耐压性
	CJ/T 197-2010  6.3
	A
	主要项目
	2
	备样
	/

	6
	软管气密性
	CJ/T 197-2010  6.3
	A
	主要项目
	3
	备样
	/

	7
	软管耐热性
	CJ/T 197-2010  6.3
	B
	非主要项目
	4
	备样
	/

	8
	软管扭曲性
	CJ/T 197-2010  6.3
	B
	非主要项目
	5
	备样
	/

	9
	软管柔软性
	CJ/T 197-2010  6.3
	B
	非主要项目
	5#
	备样
	/

	10
	软管弯曲性
	CJ/T 197-2010  6.3
	B
	非主要项目
	6
	备样
	/

	11
	软管耐冲击性
	CJ/T 197-2010  6.3
	B
	非主要项目
	7
	原样
	/

	12
	软管耐应力腐蚀性
	CJ/T 197-2010  6.3
	A
	主要项目
	3
	备样
	/

	13
	接头耐冲击性
	CJ/T 197-2010  6.3
	B
	非主要项目
	2
	备样
	/

	14
	接头耐安装性
	CJ/T 197-2010  6.3
	B
	非主要项目
	8
	备样
	/

	15
	接头耐腐蚀性
	CJ/T 197-2010  6.3
	B
	非主要项目
	8
	备样
	/

	16
	接头插入式接头耐拉性
	CJ/T 197-2010  6.3
	B
	非主要项目
	8
	备样
	C、CS接头

	17
	密封圈耐燃气性
	CJ/T 197-2010  6.3
	B
	非主要项目
	1
	备样
	

	18
	被履层阻燃性
	CJ/T 197-2010  6.3
	B
	非主要项目
	1
	备样
	/

	19
	被履层耐冷热变化性
	CJ/T 197-2010  6.3
	B
	非主要项目
	1
	备样
	/

	20
	标志
	CJ/T 197-2010  9.1和9.2
	A
	主要项目
	1
	原样
	/


6、联系方式
单位：浙江方圆检测集团股份有限公司；联系人：黄顺民；电话：0571-85128727。
