2022年嘉兴市流通领域车用柴油产品质量监督抽查实施细则
一、概述

本细则适用于嘉兴市流通领域内车用柴油产品的质量监督抽查。

二、抽样方法及注意事项

1、抽样方法及地点：
样品应在受检单位油罐、罐车、油船、油桶内的待销产品中随机抽取。

抽样方法按国家标准GB/T 4756-2015《石油和液体石油产品取样法（手工法）》条款规定抽取组合样。

监督抽查实施部门根据需要可在加油站抽样，样品在加油站加油设备终端抽取。

检验样品应当以购买方式获得，不以破坏性试验方式进行检验，并且不会对样品质量造成实质性影响，以及被抽样生产者自愿无偿提供样品的除外。购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

备样由受检单位先行无偿提供，封存于受检单位处。
2、注意事项：

（1）上述样品数量为本评价规则全项目所需样本量。如监督抽查任务为部分项目，按任务文件规定执行。

（2）检样、备样应分别封样，并加以标注。

（3）样品运输贮藏时应避光，远离明火、高温。

三、检验依据、样品数量及检验项目和判定准则

1、检验依据
GB/T17144-2021《石油产品残碳的测定 微量法》

GB/T508-1985《石油产品灰分测定法》

GB/T5096-2017《石油产品铜片腐蚀试验法》

GB/T260-20l6《石油产品水含量的测定 蒸馏法》

GB/T265-1988《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》

GB/T510-2018《石油产品凝点测定法》

GB/T261-2021《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》

GB/T6536-2010《石油产品常压蒸馏特性测定法》

GB/T1884-2000《原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法) 》

NB/SH/T0248-2019《柴油和民用取暖油冷滤点测定法》

SH/T0689-2000《轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)》

GB/T258-2016《轻质石油产品酸度测定法》

GB/T33400-2016《中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法》

SH/T0694-2000《中间馏分燃料十六烷指数计算法(四变量公式法) 》
2、样品数量
随机抽取同一等级、牌号的样品6L，其中4L用作检样，2L留作备样。样品用清洁、密封、避光的深色玻璃容器或耐腐蚀的镀锌铁制容器封装。
3、检验项目和判定准则

3.1检验项目
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	项目设定
	复检用样品
	备注

	1
	硫含量
	GB 19147-2016 5
	A
	主要项目
	备样
	/

	2
	酸度
	GB 19147-2016 5
	A
	主要项目
	备样
	/

	3
	10%蒸余物残炭
	GB 19147-2016 5
	A
	主要项目
	备样
	/

	4
	灰分
	GB 19147-2016 5
	A
	主要项目
	备样
	/

	5
	铜片腐蚀
	GB 19147-2016 5
	A
	主要项目
	备样
	/

	6
	水含量
	GB 19147-2016 5
	A
	主要项目
	备样
	/

	7
	总污染物含量
	GB 19147-2016 5
	A
	主要项目
	备样
	/

	8
	运动黏度
	GB 19147-2016 5
	A
	主要项目
	备样
	/

	9
	凝点
	GB 19147-2016 5
	A
	主要项目
	备样
	/

	10
	冷滤点
	GB 19147-2016 5
	A
	主要项目
	备样
	/

	11
	闪点（闭口）
	GB 19147-2016 5
	A
	主要项目
	备样
	/

	12
	十六烷指数
	GB 19147-2016 5
	A
	主要项目
	备样
	/

	13
	馏程
	GB 19147-2016 5
	A
	主要项目
	备样
	/

	14
	密度
	GB 19147-2016 5
	A
	主要项目
	备样
	/


3.2判定原则
按GZ251101车用柴油188-2020《浙江省车用柴油产品质量监督抽查评价规则》进行判定。

四、检验结果报送
承检单位应按任务下达部门的要求及时报送检验结果，并《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法（试行）》的规定进行文书寄送。
五、样品处置及保存期限
所抽样品均应贴上加盖抽样单位公章的封条，执法人员（有需要时）、抽样人员、受检单位在封条上签字确认，并注明抽样日期。检验样品由检验机构带回检测。监督抽查结束之后样品按《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法（试行）》第七章“样品处置”规定报送任务下达部门进行处置。
六、异议处理

按《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法（试行）》第五章“异议处理”的规定进行处理。
七、承检单位

本次抽查任务由嘉兴市方圆检测技术有限公司承担产品的抽样和检验工作。
