2022年嘉兴市插头插座产品质量监督抽查实施细则
一、概述

本方案适用于嘉兴市生产和流通领域户内或户外使用的、家用和类似用途的、仅用于交流电、额定电压在50V以上但不超过440V、额定电流不超过32A、带或不带接地触头的插头和固定式插座、不带USB充电接口的固定式插座（对于装有无螺纹端子的固定式插座，额定电流最大仅限为16A）产品质量的监督抽查。
二、抽样方法及注意事项

1、抽样方法

流通领域：
样品应当由抽样人员在被抽样销售者的待销产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。

现场抽样时应当购买检验样品，购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准，费用由抽样机构先行垫付。备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供，封存于受检单位处。
生产领域：

样品应当由抽样人员在被抽样生产者的待销产品或者生产线末端经检验合格的产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。

抽样时应当购买检验样品，不以破坏性试验方式进行检验，并且不会对样品质量造成实质性影响以及被抽样生产者自愿无偿提供样品的除外。购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。
2、注意事项：
流通领域：

（1）样品应经被抽样销售者对其有效性进行确认。

（2）被抽样销售者需提供产品标志。

（3）样品在运输过程中应注意防震防压。

（4）本次监督抽查，检验样品以购买方式抽取。
生产领域：

在企业抽样时，应至少有2名抽样人员参加，并向被抽查单位出示监督抽查通知书、任务文件复印件、抽样人员身份证明，告知被抽样生产者抽查产品范围、抽样方法等。有下列情形之一的，不得抽样：

(1) 被抽样生产者不在抽查范围中；
(2) 产品不在监督抽查产品范围、不用于销售或只用于出口的；
(3) 产品或者其包装上标注“试制”、“处理”、“样品”等字样的；
(4) 产品的数量或状态不符合规定要求的；
(5) 同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品已被市场监管总局监督抽查，自抽样之日起未满6个月的。
对产品用于出口、不用于销售或非合格待销的或已被市场监管总局监督抽查的产品，被抽样生产者须提供相关证明材料。
三、检验依据、样品数量、检验项目和判定准则

1、检验依据
GB/T 2099.1-2008   家用和类似用途插头插座  第1部分：通用要求
GB/T 1002-2008    家用和类似用途单相插头插座  型式、基本参数与尺寸

GB/T 1003-2016    家用和类似用途三相插头插座  型式、基本参数与尺寸

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定
2、样品数量

插座:抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的无螺纹固定式插座30只(其它固定式插座18只),其中无螺纹固定式插座15只(其它固定式插座9只)作为检样，另无螺纹固定式插座15只(其它固定式插座9只)作为备样。

插头:抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的可拆线插头18只(不可拆线插头30只),其中可拆线插头9只(不可拆线插头15只)作为检样，另可拆线插头9只(不可拆线插头15只)作为备样。
3、检验项目和判定准则

3.1检验项目
插头
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	主要项目
	样品号
	复检用样品
	备注

	1
	标志
	GB/T 2099.1-2008 8
	A
	是
	1#
	原样
	/

	2
	尺寸检查
	GB/T1002-2008

GB/T1003-2016

GB/T 2099.1-2008 9 
	A
	是
	1#-3#
	备样
	/

	3
	防触电保护
	GB/T 2099.1-2008 10
	A
	是
	1#-3#
	备样
	/

	4
	接地措施
	GB/T 2099.1-2008 11
	A
	是
	1#-3#
	备样
	/

	5
	端子和端头
	GB/T 2099.1-2008 12
	A
	是
	1#-3#
	备样
	/

	6
	插头和移动式插座的结构
	GB/T 2099.1-2008 14
	A
	是
	1#-3#
	备样
	/

	7
	耐老化、由外壳提供的防护和防潮
	GB/T 2099.1-2008 16
	A
	是
	1#-3#
	备样
	/

	8
	绝缘电阻和电气强度
	GB/T 2099.1-2008 17
	A
	是
	1#-3#
	备样
	/

	9
	温升
	GB/T 2099.1-2008  19
	A
	是
	1#-3#
	备样
	/

	10
	软缆及其连接
	GB/T 2099.1-2008 23
	A
	是
	1#-3#
	备样
	/

	
	
	
	
	
	10#-12#
	
	仅适用于各类型电缆和横截面积的不可拆线插头，用于23.2条款试验

	
	
	
	
	
	13#-15#
	
	仅适用于各类型电缆和横截面积的不可拆线插头，用于23.4条款试验

	11
	机械强度
	GB/T 2099.1-2008 24
	A
	是
	1#-3#
	备样
	/

	
	
	
	
	
	7#-9#
	
	用于24.10条款试验

	12
	耐热
	GB/T 2099.1-2008 25
	A
	是
	1#-3#
	备样
	/

	13
	螺钉、载流部件及其连接
	GB/T 2099.1-2008 26
	A
	是
	1#-3#
	备样
	/

	14
	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离
	GB/T 2099.1-2008 27
	A
	是
	1#-3#
	备样
	/

	15
	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化
	GB/T 2099.1-2008 28
	A
	是
	4#-6#
	备样
	/


插座
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	主要项目
	样品号
	复检用样品
	备注

	1
	标志
	GB/T 2099.1-2008  8
	A
	是
	1#
	原样
	/

	2
	尺寸检查
	GB/T 1002-2008

GB/T 1003-2016 GB/T 2099.1-2008  9
	A
	是
	1#-3#
	备样
	/

	3
	防触电保护
	GB/T 2099.1-2008  10
	A
	是
	1#-3#
	备样
	/

	4
	接地措施
	GB/T 2099.1-2008  11
	A
	是
	1#-3#
	备样
	/

	5
	端子和端头
	GB/T 2099.1-2008  12
	A
	是
	1#-3#
	备样
	/

	
	
	
	
	
	10#-12#
	
	仅适用于无螺纹端子固定式插座，用于12.3.10条款试验

	
	
	
	
	
	13#-15#
	
	仅适用于无螺纹端子固定式插座，用于12.3.12条款试验

	6
	固定式插座的结构
	GB/T 2099.1-2008  13
	A
	是
	1#-3#
	备样
	/

	7
	耐老化、由外壳提供的防护和防潮
	GB/T 2099.1-2008  16
	A
	是
	1#-3#
	备样
	/

	8
	绝缘电阻和电气强度
	GB/T 2099.1-2008  17
	A
	是
	1#-3#
	备样
	/

	9
	温升
	GB/T 2099.1-2008  19
	A
	是
	1#-3#
	备样
	/

	10
	分断容量
	GB/T 2099.1-2008  20
	A
	是
	1#-3#
	备样
	/

	11
	正常操作
	GB/T 2099.1-2008  21
	A
	是
	1#-3#
	备样
	/

	12
	拔出插头所需的力
	GB/T 2099.1-2008  22
	A
	是
	1#-3#
	备样
	/

	13
	机械强度
	GB/T 2099.1-2008  24
	A
	是
	1#-3#
	备样
	/

	
	
	
	
	
	7#-9#
	
	仅适用于带保护门插座，用于24.8条款试验

	14
	耐热
	GB/T 2099.1-2008  25
	A
	是
	1#-3#
	备样
	/

	15
	螺钉、载流部件及其连接
	GB/T 2099.1-2008  26
	A
	是
	1#-3#
	备样
	/

	16
	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离
	GB/T 2099.1-2008  27
	A
	是
	1#-3#
	备样
	/

	17
	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化
	GB/T 2099.1-2008  28
	A
	是
	4#-6#
	备样
	/


3.2判定准则

按GZ385908插头插座188-2020《浙江省插头插座产品质量监督抽查评价规则》。
四、检验结果报送
承检单位应按任务下达部门的要求及时报送检验结果，并《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法（试行）》的规定进行文书寄送。
五、样品处置及保存期限

所抽样品均应贴上加盖抽样单位公章的封条，执法人员（有需要时）、抽样人员、受检单位在封条上签字确认，并注明抽样日期。检验样品由检验机构带回检测。监督抽查结束之后样品按《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法（试行）》第七章“样品处置”规定报送任务下达部门进行处置。

六、异议处理

按《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法（试行）》第五章“异议处理”的规定进行处理。
七、承检单位

本次抽查任务由嘉兴市方圆检测技术有限公司承担产品的抽样和检验工作。
