2022年嘉兴市流通领域铅酸蓄电池
产品质量监督抽查实施细则

1、抽样要求
样品应当由抽样人员在被抽样销售者的待销产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。
现场抽样时应当购买检验、备用样品，购买检验、备用样品的价格以销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。
样品应经受检单位对其有效性进行确认。检验、备用样品应分别封样，并加以标注。
产品在运输和贮存时要有防雨措施，防止碰撞、受潮和有机化学物品的侵蚀。
被抽样销售者愿意无偿提供样品的，应在抽样单中注明并签章确认。
所抽样品应为60天内生产的产品。
2、抽样产品种类 
本次抽查范围为用于电动自行车、电动滑板车、电动平衡车、电动轮椅车等使用的容量为28Ah及以下的阀控式铅酸蓄电池和蓄电池组。
3、抽样数量及抽查批次
抽样数量：抽样数量为4只，其中检验样品2只，备用样品2只，抽样基数满足抽样数量即可。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]4、检验依据及判定依据
检验依据：
GB/T 22199.1-2017《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件》
产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定
判定依据：
GZ384302电动助力车用阀控式铅酸蓄电池188-2020《浙江省电动助力车用阀控式铅酸蓄电池产品质量监督抽查评价规则》。
5、检验项目
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	项目设定
	样品号
	复检用样品
	备注

	1
	外观
	GB/T 22199.1-2017 4.3
	B
	非主要项目
	1 #～2 #
	原样
	 /

	2
	极性
	GB/T 22199.1-2017 4.1.4
	B
	非主要项目
	1 #～2 #
	原样
	/

	3
	2hr容量
	GB/T 22199.1-2017 4.4
	A
	主要
项目
	1 #
	备样
	 /

	4
	能量密度
	GB/T 22199.1-2017 4.7
	A
	主要
项目
	2 #
	备样
	/

	5
	耐振动能力
	GB/T 22199.1-2017 4.14
	A
	主要
项目
	2 #
	备样
	/

	6
	大电流放电
	GB/T 22199.1-2017 4.5
	A
	主要
项目
	1 #
	备样
	/

	7
	防爆能力
	GB/T 22199.1-2017 4.15
	A
	主要
项目
	1 #
	备样
	/


注：检验过程中如出现样品损坏导致顺序试验中后续的检验项目不能继续进行的，终止该样品的后续检验项目的检验。
6、联系方式
单位：浙江方圆检测集团股份有限公司；联系人：张恒靖、许恒；电话：0571-85023703。
