2022年嘉兴市生产领域电线电缆用软聚氯乙烯塑料产品质量
监督抽查实施细则
一、概述

本方案适用于嘉兴市内生产的电线电缆用软聚氯乙烯塑料产品的抽查检验。
二、抽样方法及注意事项

1、抽样方法
样品应当由抽样人员在被抽样生产者的待销产品或者生产线末端经检验合格的产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。

抽样时应当购买检验样品，不以破坏性试验方式进行检验，并且不会对样品质量造成实质性影响以及被抽样生产者自愿无偿提供样品的除外。购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。

2、注意事项：

在企业抽样时，应至少有2名抽样人员参加，并向被抽查单位出示监督抽查通知书、任务文件复印件、抽样人员身份证明，告知被抽样生产者抽查产品范围、抽样方法等。有下列情形之一的，不得抽样：

(1) 被抽样生产者不在抽查范围中；
(2) 产品不在监督抽查产品范围、不用于销售或只用于出口的；
(3) 产品或者其包装上标注“试制”、“处理”、“样品”等字样的；
(4) 产品的数量或状态不符合规定要求的；
(5) 同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品已被市场监管总局监督抽查，自抽样之日起未满6个月的。
对产品用于出口、不用于销售或非合格待销的或已被市场监管总局监督抽查的产品，被抽样生产者须提供相关证明材料。

三、检验依据及判定依据、样品数量及检验项目和判定准则

1、检验依据
GB/T 8815-2008    电线电缆用软聚氯乙烯塑料
产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定。
2、样品数量

从同一批次、同一型号的电缆料中随机抽取样品3个独立包装，从3包中各抽取1kg样品。经混合后，分为两份，其中一份2kg为检验样品，另1kg作为备样。同时抽取独立包装上的标签一张。
3、检验项目和判定准则

3.1检验项目
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格

类别
	主要

项目
	复检用

样品
	备注

	1
	产品标志
	生产厂名称
	GB/T 8815-2008 8.1
	A
	是
	原样
	/

	
	
	品种及型号
	
	A
	是
	
	

	
	
	批号
	
	B
	否
	
	

	
	
	颜色
	
	B
	是
	
	

	
	
	制造日期
	
	A
	是
	
	

	
	
	净重
	
	B
	否
	
	

	
	
	产品标准
	
	A
	是
	
	

	
	
	加贴颜色标志
	
	B
	否
	
	

	2
	外观
	GB/T8815-2008  5.1
	B
	否
	原样
	/

	3
	拉伸强度
	GB/T8815-2008  6.3
	A
	是
	备样
	/

	4
	断裂拉伸应变
	GB/T8815-2008  6.3
	A
	是
	备样
	/

	5
	热变形
	GB/T8815-2008  6.4
	A
	是
	备样
	/

	6
	冲击脆化性能
	GB/T8815-2008  6.5
	A
	是
	备样
	/

	7
	200℃热稳定时间
	GB/T8815-2008  6.6
	A
	是
	备样
	/

	8
	20℃时体积电阻率
	GB/T8815-2008  6.7
	A
	是
	备样
	/

	9
	介电强度
	GB/T8815-2008  6.8
	A
	是
	备样
	/

	10
	工作温度时体积电阻率
	GB/T8815-2008  6.7
	A
	是
	备样
	/

	11
	老化后拉伸强度
	GB/T8815-2008 6.12
	A
	是
	备样
	/

	12
	拉伸强度最大变化率
	GB/T8815-2008 6.12
	A
	是
	备样
	/

	13
	老化后断裂拉伸应变
	GB/T8815-2008 6.12
	A
	是
	备样
	/

	14
	断裂拉伸应变最大变化率
	GB/T8815-2008 6.12
	A
	是
	备样
	/

	15
	热老化质量损失
	GB/T8815-2008 6.12
	A
	是
	备样
	/


3.2判定准则
3.2.1判定总则

（1）当产品的国家、行业、地方标准中强制性条款和执行的企业标准（含明示质量指标）各技术要求不一致时，应按其中最严要求进行质量判定；

（2）当产品执行国家、行业、地方标准时,按国家、行业、地方标准要求进行质量判定。

（3）当产品执行企业标准（含明示质量指标）时，按其企业标准要求进行质量判定，但如主要项目的检验结果低于国家、行业、地方标准中推荐性条款要求时，应在检验报告备注栏中同时注明主要项目的实测值和标准值。

3.2.2质量判定结论的分类

对监督检查产品检验结果，必须在检验报告结论栏目中明确给出检验结论。检验结论分为以下三种形式：

（1）产品符合执行标准要求，且本评价规则所列全部主要项目的检验结果符合国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的，检验结论为“符合本次监督检查要求”；

（2）产品不符合执行标准要求的，检验结论为“不合格”； 

（3）产品符合企业标准要求，但本评价规则所列全部主要项目的检验结果出现一个或一个以上低于国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的，检验结论为“符合企业标准要求，不符合国家（行业、地方）标准要求”。

3.2.3质量判定原则

所检项目存在下列情况不符合执行标准要求时，判定被监督检查产品的检验结论为“不合格”：

1）有一项或一项以上A类不合格项目不符合执行标准要求；

2）有二项或二项以上B类不合格项目不符合执行标准要求；

除上述情况外，判定被监督检查产品的检验结论为“所检项目符合本次监督抽查要求”或“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”。

四、检验结果报送
承检单位应按任务下达部门的要求及时报送检验结果，并《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法（试行）》的规定进行文书寄送。
五、样品处置及保存期限

所抽样品均应贴上加盖抽样单位公章的封条，抽样人员、受检单位在封条上签字确认，并注明抽样日期。检验样品由检验机构带回检测。监督抽查结束之后样品按《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法（试行）》第七章“样品处置”规定报送任务下达部门进行处置。

六、异议处理

按《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法（试行）》第五章“异议处理”的规定进行处理。
七、承检单位

本次监督抽查任务由嘉兴市方圆检测技术有限公司承担产品的抽样和检验工作。
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