2022年嘉兴市流通领域家用燃气灶具产品质量监督抽查实施细则
1、抽样要求
样品应当由抽样人员在被抽样销售者的待销产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。
现场抽样时应当购买检验样品，购买检验样品的价格以销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。
样品保存、运输中应避免雨雪淋袭和机械振动。
2、抽样产品种类 
本次抽查范围为家用燃气灶具产品，不含集成灶。。
3、抽样数量及抽查批次
抽样数量：抽样数量为2台，其中检验样1台，备样1台，抽样基数满足抽样数量即可。
[bookmark: _Hlk95300595]4、检验依据
GB 16410-2007《家用燃气灶具》
GB 16410-2020《家用燃气灶具》
GB 30720-2014《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》
CEL 030-2016《家用燃气灶具能源效率标识实施规则》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
5、检验项目
5.1 生产日期在2022年1月1日之前且明示执行标准为GB16410-2007《家用燃气灶具》的产品，检验项目如下：
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	项目设定
	复检用样品
	备注

	1
	能效标识
	CEL 030-2016 5.4、5.5
	A
	强制性条款
	原样
	

	2
	标志
	名称和型号
	GB 16410-2007 8.1
	A
	强制性条款
	原样
	

	
	
	使用燃气类别代号或适用地区
	GB 16410-2007 8.1
	
	
	
	

	
	
	额定燃气供气压力
	GB 16410-2007 8.1
	
	
	
	

	
	
	额定热负荷
	GB 16410-2007 8.1
	
	
	
	

	
	
	制造厂名称
	GB 16410-2007 8.1
	
	
	
	

	
	
	额定电压（使用交流电源的灶）
	GB 16410-2007 8.1
	
	
	
	

	
	
	额定输入功率（使用交流电源的灶具）
	GB 16410-2007 8.1
	
	
	
	

	
	
	额定频率（使用交流电源的灶具）
	GB 16410-2007 8.1
	
	
	
	

	
	
	Ⅱ类结构的符号（仅在Ⅱ类灶具上标出）
	GB 16410-2007 8.1
	
	
	
	

	
	
	除铭牌标志以外的标志
	GB 16410-2007 8.1
	
	
	
	

	
	
	制造年、月或代号
	GB 16410-2007 8.1
	B
	非主要项目
	原样
	

	3
	安装使用说明书
	安全注意事项
	GB 16410-2007
8.2
	A
	强制性条款
	原样
	

	
	
	电源线损坏
	
	
	
	
	

	
	
	安装嵌入式灶橱柜的开孔尺寸
	
	
	
	
	

	
	
	外形尺寸及安装说明
	
	B
	非主要项目
	
	

	
	
	点火、熄火操作和调节方法
	
	
	
	
	

	
	
	清扫维修注意事项
	
	
	
	
	

	
	
	厂址及联系事项
	
	
	
	
	

	
	
	安装要求的开孔尺寸和固定方法（嵌入式灶具）
	
	
	
	
	

	
	
	告用户环境影响书
	
	
	
	
	

	
	
	铭牌上的全部信息
	
	
	
	
	

	
	
	避免接触发热单元
	
	
	
	
	

	4
	包装
	包装箱外产品名称、型号、使用燃气类别或适用地区
	GB 16410-2007 8.2
	A
	强制性条款
	原样
	

	
	
	包装箱上的标记，包装箱内产品附件清单、合格证、保修单、安装使用说明书
	GB 16410-2007 8.2
	B
	非主要项目
	
	

	5
	外观
	GB 16410-2007 5.5
	B
	非主要项目
	原样
	

	6
	结构
	灶具燃烧器的燃气阀门设置
	GB 16410-2007 5.3.1.4
	A
	强制性条款
	原样
	

	
	
	电点火装置出现故障时的要求
	GB 16410-2007 5.3.1.5
	
	
	
	

	
	
	燃气导管
	GB 16410-2007 5.3.1.10 d)、f)
	
	
	
	

	
	
	燃烧器的熄火保护装置设置
	GB 16410-2007 5.3.1.12
	
	
	
	

	
	
	石棉不应用于灶具的结构之中
	GB 16410-2007 5.3.1.14
	
	
	
	

	
	
	面板破碎
	GB 16410-2007 5.3.2.6
	
	
	
	

	
	
	使用交流电源灶具结构的特殊要求
	GB 16410-2007 5.3.6
	
	
	
	

	
	
	一般结构、灶结构中的其它项目
	GB 16410-2007
5.3.1、5.3.2
	B
	非主要项目
	
	

	7
	气密性
	GB 16410-2007 5.2.1
	A
	强制性条款
	原样
	

	8
	热负荷
	每个燃烧器实测折算热负荷与额定热负荷的偏差
	GB 16410-2007 5.2.2
	A
	强制性条款
	原样
	

	
	
	总实测折算热负荷与单个燃烧器实测折算热负荷总和之比
	
	B
	非主要项目
	
	

	
	
	主火实测折算热负荷
	
	A
	强制性条款
	
	

	9
	燃烧工况
	火焰传递
	GB 16410-2007 5.2.3
	B
	非主要项目
	原样
	

	
	
	火焰均匀性
	
	
	
	
	

	10
	
	离焰
	
	A
	强制性条款
	
	

	
	
	熄火
	
	
	
	
	

	11
	
	回火
	
	A
	强制性条款
	
	

	12
	
	燃烧噪声
	
	B
	非主要项目
	
	

	
	
	熄火噪声
	
	
	
	
	

	13
	
	干烟气中一氧化碳浓度
	
	A
	强制性条款
	
	

	14
	
	黑烟
	
	B
	非主要项目
	
	

	
	
	接触黄焰
	
	
	
	
	

	15
	
	使用超大型锅时，燃烧稳定性
	
	A
	强制性条款
	
	

	16
	温升
	操作时手必须接触的部位
	GB 16410-2007 5.2.4
	A
	强制性条款
	原样
	

	
	
	干电池外壳
	
	B
	非主要项目
	
	

	
	
	软管接头
	
	
	
	
	

	
	
	阀门外壳
	
	
	
	
	

	
	
	点火器外壳
	
	
	
	
	

	
	
	燃气调压器外壳
	
	
	
	
	

	
	
	灶具侧面、后面的木壁、灶具下面的木台表面
	
	
	
	
	

	
	
	开关、控温器及限温器的环境空间或包围物
	
	
	
	
	

	
	
	内部布线和外部布线，包括电源软线的橡胶或聚氯乙烯绝缘表面
	
	
	
	
	

	
	
	用作附加绝缘的软线护套表面
	
	
	
	
	

	
	
	电容器外表面
	
	
	
	
	

	
	
	线圈
	
	
	
	
	

	17
	耐热
冲击
	灶面钢化玻璃
	GB 16410-2007 5.2.5
	A
	强制性条款
	原样
	

	
	
	其他非金属材料面板
	
	
	
	
	

	18
	耐重力冲击
	灶面钢化玻璃
	GB 16410-2007 5.2.6
	A
	强制性条款
	原样
	

	
	
	其他非金属材料面板
	
	
	
	
	

	19
	熄火保护装置
	开阀时间
	GB 16410-2007 5.2.7
	B
	非主要项目
	原样
	

	
	
	闭阀时间
	
	A
	强制性条款
	
	

	20
	电点火装置
	GB 16410-2007 5.2.8
	B
	非主要项目
	原样
	

	21
	热效率
	GB 30720-2014 4.2
	A
	强制性条款
	原样
	

	22
	电气性能
	防触电保护
	GB 16410-2007
5.2.10

	A
	强制性条款
	原样
	

	
	
	室温下的泄漏电流和电气强度
	
	
	
	
	

	
	
	在工作温度下的泄漏电流和电气强度
	
	
	
	
	

	
	
	接地电阻
	
	
	
	
	

	
	
	耐潮湿
	
	
	
	
	

	
	
	额定输入功率偏差
	
	
	
	
	

	
	
	直流电源电压异常
	
	
	
	
	

	23
	燃烧器火孔部位材料
	GB 16410-2007
5.4.10.1
	A
	强制性条款
	原样
	


5.2 生产日期在2022年1月1日之后或明示执行标准为GB16410-2020《家用燃气灶具》的产品，检验项目如下：
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	项目设定
	复检用样品
	备注

	1
	标志
	产品名称和型号
	GB 16410-20207.1
	A
	强制性条款
	原样
	

	
	
	使用燃气类别代号或适用地区
	GB 16410-20207.1
	
	
	
	

	
	
	额定燃气供气压力
	GB 16410-20207.1
	
	
	
	

	
	
	额定热负荷
	GB 16410-20207.1
	
	
	
	

	
	
	制造厂名称及商标
	GB 16410-20207.1
	
	
	
	

	
	
	额定电压（使用交流电源的灶）
	GB 16410-20207.1
	
	
	
	

	
	
	额定输入功率（使用交流电源的灶具）
	GB 16410-20207.1
	
	
	
	

	
	
	额定频率（使用交流电源的灶具）
	GB 16410-20207.1
	
	
	
	

	
	
	Ⅱ类结构的符号（仅在Ⅱ类灶具上标出）
	GB 16410-20207.1
	
	
	
	

	
	
	嵌装开孔尺寸
	GB 16410-20207.1
	B
	非主要项目
	原样
	

	
	
	除铭牌标志以外的标志
	GB 16410-20207.1
	
	
	
	

	
	
	包装箱上的标志
	GB 16410-20207.1
	
	
	
	

	
	
	制造年、月或代号
	GB 16410-20207.1
	
	
	
	

	2
	安装使用说明
	安全注意事项
	GB 16410-2020
7.3
	A
	强制性条款
	原样
	

	
	
	电源线损坏
	
	
	
	
	

	
	
	安装嵌入式灶橱柜的开孔尺寸
	
	
	
	
	

	
	
	外形尺寸及安装说明
	
	B
	非主要项目
	
	

	
	
	点火、熄火操作和调节方法
	
	
	
	
	

	
	
	清扫维修注意事项
	
	
	
	
	

	
	
	厂址及联系事项
	
	
	
	
	

	
	
	安装要求的开孔尺寸和固定方法（嵌入式灶具）
	
	
	
	
	

	
	
	告用户环境影响书
	
	
	
	
	

	
	
	铭牌上的全部信息
	
	
	
	
	

	
	
	避免接触发热单元
	
	
	
	
	

	
	
	执行标准
	
	
	
	
	

	3
	包装
	包装箱应安全、牢固、美观。应有储运标志。
	GB 16410-2020
7.2
	B
	非主要项目
	原样
	

	
	
	包装箱内应有产品附件清单、合格证、保修单、安装使用说明书
	
	
	
	
	

	4
	结构
	灶具燃烧器的燃气阀门设置
	GB 16410-2020 5.3.1.4
	A
	强制性条款
	原样
	

	
	
	电点火装置出现故障时的要求
	GB 16410-2020 5.3.1.5
	
	
	
	

	
	
	燃气导管
	GB 16410-2020 5.3.1.8 d)、f)
	
	
	
	

	
	
	燃烧器的熄火保护装置设置
	GB 16410-2020 5.3.1.9
	
	
	
	

	
	
	石棉不应用于灶具的结构之中
	GB 16410-2020 5.3.1.11
	
	
	
	

	
	
	灶结构
	GB 16410-2020 5.3.2
	
	
	
	

	
	
	使用交流电源灶具结构的特殊要求
	GB 16410-2020 5.3.8
	
	
	
	

	
	
	一般结构中的其它项目
	GB 16410-2020
5.3.1（除上述条款）
	B
	非主要项目
	
	

	5
	气密性
	GB 16410-2020 5.2.1
	A
	强制性条款
	原样
	

	6
	热负荷
	每个燃烧器实测折算热负荷与额定热负荷的偏差
	GB 16410-2020 5.2.2
	A
	强制性条款
	原样
	

	
	
	总实测折算热负荷与单个燃烧器实测折算热负荷总和之比
	
	B
	非主要项目
	
	

	
	
	主火实测折算热负荷
	
	A
	强制性条款
	
	

	7
	燃烧工况
	火焰传递
	GB 16410-2020 5.2.3
	B
	非主要项目
	原样
	

	8
	
	离焰
	
	A
	强制性条款
	
	

	9
	
	熄火
	
	
	
	
	

	10
	
	回火
	
	
	
	
	

	11
	
	燃烧噪声
	
	B
	非主要项目
	
	

	
	
	熄火噪声
	
	
	
	
	

	12
	
	干烟气中一氧化碳浓度（室内型）
	
	A
	强制性条款
	
	

	13
	
	小火燃烧器燃烧稳定性
	
	B
	非主要项目
	
	

	14
	
	点火燃烧器
	
	
	
	
	

	15
	
	使用超大型锅时，燃烧稳定性
	
	
	
	
	

	16
	温升
	操作时手必须接触的部位
	GB 16410-2020 5.2.4
	A
	强制性条款
	原样
	

	
	
	软管接头
	
	
	
	
	

	
	
	阀门外壳
	
	
	
	
	

	
	
	燃气调压器外壳
	
	
	
	
	

	
	
	干电池
	
	B
	非主要项目
	
	

	
	
	点火器外壳
	
	
	
	
	

	
	
	灶具侧面、后面的木壁、灶具下面的木台表面
	
	
	
	
	

	
	
	电器件各部位
	
	
	
	
	

	
	
	储气罐阀
	
	
	
	
	

	
	
	储气罐表面温升
	
	
	
	
	

	
	
	滴油盘
	
	
	
	
	

	17
	耐热
冲击
	灶面钢化玻璃
	GB 16410-2020 5.2.6
	B
	非主要项目
	原样
	

	
	
	陶瓷面板
	
	
	
	
	

	
	
	其他非金属材料面板
	
	
	
	
	

	18
	耐重力冲击
	灶面钢化玻璃
	GB 16410-2020 5.2.7
	B
	非主要项目
	原样
	

	
	
	陶瓷面板
	
	
	
	
	

	
	
	其他非金属材料面板
	
	
	
	
	

	19
	安全装置
	熄火保护装置开阀时间
	GB 16410-2020 5.2.8.1
	B
	非主要项目
	原样
	

	
	
	油温过热控制装置
	GB 16410-2020 5.2.8.3
	B
	非主要项目
	
	

	
	
	熄火保护装置闭阀时间
	GB 16410-2020 5.2.8.1
	A
	强制性条款
	
	

	20
	电点火装置
	GB 16410-2020 5.2.9
	B
	非主要项目
	原样
	

	21
	使用性能（热效率）
	GB 30720-2014 4.2
	A
	强制性条款
	原样
	

	22
	电气性能
	防触电保护
	GB 16410-2020
5.2.11
	A
	强制性条款
	原样
	

	
	
	室温下的泄漏电流和电气强度
	
	
	
	
	

	
	
	在工作温度下的泄漏电流和电气强度
	
	
	
	
	

	
	
	接地电阻
	
	
	
	
	

	
	
	耐潮湿
	
	
	
	
	

	
	
	额定输入功率偏差
	
	
	
	
	

	
	
	直流电源电压异常
	
	
	
	
	

	23
	燃烧器火孔部位材料
	GB 16410-2020
5.4.10.1
	A
	强制性条款
	原样
	

	24
	能效标识
	CEL 030-2016 5.4、5.5
	A
	强制性条款
	原样
	


凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
6、判定规则
（一）判定总则
1.当产品的国家、行业、地方强制性标准（含国家、行业、地方推荐性标准中的强制性条款）和执行的企业标准（含明示质量指标）各技术要求不一致时，应按其中最严要求进行质量判定。
2.当产品执行国家、行业、地方标准时,按国家、行业、地方标准要求进行质量判定。
3.当产品执行企业标准（含明示质量指标）时，按其企业标准要求进行质量判定，但如主要项目技术要求低于国家、行业、推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，应在检验报告中注明主要项目的实测值和标准值。
（二）单项质量判定
当所检项目的检验结果符合执行标准中该项目要求时，判该项目为符合执行标准要求，否则判该项目为不符合执行标准要求。
（三）综合质量判定
1.所检项目出现下列情形之一的，检验结论为“不合格”。
（1）发现一项或一项以上A类项目不符合执行标准要求；
（2）发现二项或者二项以上B类项目不符合执行标准要求；
2.同时满足下列要求的，检验结论为“所检项目符合本次监督抽查要求”。
（1）未发现A类项目不符合执行标准；
（2）发现不符合执行标准的B类项目数量少于二项；
（3）所检主要项目的检验结果符合国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的。
3.同时满足下列要求的，检验结论为“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”。
（1）未发现A类项目不符合执行标准；
（2）发现不符合执行标准的B类项目数量少于二项；
（3）所检主要项目的检验结果出现一个或一个以上低于国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的。
7、联系方式
单位：浙江方圆检测集团股份有限公司；联系人：洪鋆鋆；电话：0571-85026764。
8、争议案例说明
1．若产品在铭牌、包装、产品说明书同时标有多个额定热负荷，“热负荷”项目按偏差最大的考核。
2.产品存在电点火装置失效、熄火保护电磁阀无法打开、燃气通路漏气严重等使用功能失效，判定为不合格。（此种情况，可只测5.1表中第1至第7项或5.2表中第1至第5项。）
