2022年嘉兴市流通领域消防水带产品质量
监督抽查实施细则

一、概述

本细则适用于嘉兴市流通领域消防水带产品的抽样检验。

二、抽样方法及注意事项

1、抽样方法及地点
样品应当由抽样人员在被抽样销售者的待销产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。

2、注意事项：

（1）样品应经被抽样销售者对其有效性进行确认。

（2）检样、备样应分别封样，并加以标注。
（3）现场抽样时，产品规定有明示质量指标时，应在抽样单上注明签章确认。若产品明示的执行标准为经备案的现行有效的企业标准，则视其企业标准为明示质量指标，并要求企业提供其现行有效的标准文本。
（4）样品应为盘卷状态，在运输中应防止重压、拖拽、曝晒及雨雪淋袭；应贮存在干燥、通风、阴凉处并应隔离热源；避免与油类、酸、碱等有腐蚀性的化学物品接触。
（5）本次监督抽查，检验样品以购买方式抽取。

三、检验依据及判定依据、样品数量及检验项目和判定准则

1、检验依据及判定依据

检验依据：GB 6246-2011《消防水带》

判定依据：《2022年嘉兴市流通领域消防水带产品质量监督抽查实施细则》GZ178903消防水带350-2020《浙江省消防水带产品质量监督抽查评价规则》

2、样品数量

抽取同一生产者同一标准生产的同一商标同一型号的产品4根，其中2根作为检验样品，2根作为备用样品。

3、检验项目和判定准则

3.1检验项目（见表1）

表1

	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	主要项目
	样品号
	复验用样品
	备注

	1
	标志
	GB 6246-2011 7.1.1
	A
	是
	1#
	原样
	强制性条款

	2
	织物层质量
	GB 6246-2011 4.1.1
	A
	是
	1#
	原样
	强制性条款

	3
	衬里（或外覆层）质量
	GB 6246-2011 4.1.2
	A
	是
	1#
	原样
	强制性条款

	4
	内径
	GB 6246-2011 4.2
	A
	是
	1#
	原样
	强制性条款

	5
	长度
	GB 6246-2011 4.3
	A
	是
	1#
	原样
	强制性条款

	6
	单位长度质量
	GB 6246-2011 4.6
	A
	是
	1#
	原样
	强制性条款

	7
	试验压力下状况
	GB 6246-2011 4.4
	A
	是
	1#
	原样
	强制性条款

	8
	渗水量
	GB 6246-2011 4.5
	A
	是
	1#
	原样
	仅适用于消防湿水带

	9
	爆破压力
	GB 6246-2011 4.4
	A
	是
	1#
	原样
	强制性条款

	10
	黏附性
	GB 6246-2011 4.9
	A
	是
	1#
	原样
	强制性条款

	11
	耐低温性能
	GB 6246-2011 4.10
	A
	是
	2#
	备样
	仅适用于有衬里消防水带

	12
	附着强度
	GB 6246-2011 4.11.1
	A
	是
	1#
	原样
	强制性条款

	13
	扯断伸长率和扯断强度
	GB 6246-2011 4.11.2
	A
	是
	1#
	原样
	强制性条款

	14
	热空气老化性能
	GB 6246-2011 4.11.3
	A
	是
	1#
	原样
	强制性条款

	15
	水带与消防接口连接性能
	GB 6246-2011 4.13
	A
	是
	1#
	原样
	强制性条款


3.2判定准则
按GZ178903消防水带350-2020《浙江省消防水带产品质量监督抽查评价规则》进行判定。

四、检验结果报送
承检单位应按任务下达部门的要求及时报送检验结果，并按《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法（试行）》的规定进行文书寄送。
五、样品处置及保存期限

所抽样品均应贴上加盖抽样单位公章的封条，执法人员（有需要时）、抽样人员、受检单位在封条上签字确认，并注明抽样日期。检验样品由检验机构带回检测。监督抽查结束之后样品按《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法（试行）》第七章“样品处置”规定报送任务下达部门进行处置。

六、异议处理

按《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法（试行）》第五章“异议处理”的规定进行处理。
七、承检单位
本次监督抽查任务由山东精准产品质量检测有限公司承担产品的抽样和检验工作。
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