2022年嘉兴市生产领域混凝土空心方桩产品质量监督抽查实施细则
一、概述

本细则适用于嘉兴市生产领域内混凝土空心方桩产品的质量监督抽查。

二、抽样方法及注意事项

1、抽样方法及地点：
样品应在受检单位仓库或堆场的待销产品中随机抽取，或在生产企业生产线末端经检验合格的产品中随机抽取。

检验样品应当以购买方式获得，不以破坏性试验方式进行检验，并且不会对样品质量造成实质性影响，以及被抽样生产者自愿无偿提供样品的除外。购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

备样由受检单位先行无偿提供，封存于受检单位处。
2、注意事项：

(1)上述样品数量为评价规则全项目所需样本量。如监督抽查任务为部分项目，按任务文件规定执行。
(2)检样、备样应分别封样，并加以标注。
(3)现场抽样时，采用蒸汽养护方式的样品龄期为14天及以上，采用自然养护方式的样品龄期为28天及以上，经高压釜压蒸养护的预应力高强混凝土管桩样品龄期为出釜后1天及以上。

(4) 现场抽样时，被抽样生产者、销售者应提供产品生产时的相关图集或图纸等信息，并在抽样单中注明签章确认。
(5) 本产品检验项目全部为现场检验项目，检验原始记录应经被抽样生产者、销售者签章确认。现场检验的样品，检验过程未对样品质量造成实质性影响的，由被抽样生产者、销售者无偿提供。
三、检验依据、样品数量及检验项目和判定准则

1、检验依据
JG/T 197-2018           预应力混凝土空心方桩

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定
2、样品数量
从同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品中随机抽取样品20根，其中10根为检样，另10根为备样。
3、检验项目和判定准则

3.1检验项目
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	主要
项目
	样本号
	复验用样品
	备注

	1
	标志
	制造厂名或产品
注册商标
（应为永久标志）
	JG/T 197
-2018
9.1
	B
	否
	1#~10#
	不予

复检
	/

	
	
	空心方桩标记
	
	
	
	
	
	

	
	
	制造日期或空心方桩编号
	
	
	
	
	
	

	2
	外观质量
	粘皮和麻面
	JG/T 197
-2018
6.2
	B
	是
	1#~10#
	不予

复检
	/

	
	
	桩身合缝漏浆
	
	
	
	
	
	

	
	
	局部磕损
	
	
	
	
	
	

	
	
	内外表面露筋
	
	
	
	
	
	

	
	
	表面裂缝
	
	
	
	
	
	

	
	
	桩端面平整度
	
	
	
	
	
	

	
	
	断筋、脱头
	
	
	
	
	
	

	
	
	桩套箍凹陷
	
	
	
	
	
	

	
	
	内表面混凝土塌落
	
	
	
	
	
	

	
	
	接头和套箍与桩身结合面
	漏浆
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	空洞与
蜂窝
	
	
	
	
	
	

	3
	尺寸允许偏差
	长度
	JG/T 197
-2018
6.3
	B
	是
	1#~10#
	不予

复检
	/

	
	
	端部倾斜
	
	
	
	
	
	

	
	
	边长
	
	
	
	
	
	

	
	
	空心直径
	
	
	
	
	
	

	
	
	最小壁厚
	
	
	
	
	
	

	
	
	桩身弯曲度
	
	
	
	
	
	

	
	
	桩端板
	端面平面度
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	边长
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	直径
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	厚度
	
	
	
	
	
	

	4
	抗弯性能
	抗裂弯矩
	JG/T 197
-2018
6.5
	A
	是
	1#（2#、3#）
	不予

复检
	随机一根

（2#、3#样品为标准规定的允许复验检样）

	
	
	极限弯矩
	
	
	
	
	
	

	5
	保护层厚度
	JG/T 197
-2018 6.1、6.3
	A
	是
	1#（2#、3#）
	不予

复检
	随机一根

（2#、3#样品为标准规定的允许复验检样）


注：样品经抗弯性能检验后，该样品仍作混凝土保护层厚度检验用样品。
3.2判定原则
1.判定总则
（1）当产品的国家、行业、地方强制性标准（含国家、行业、地方推荐性标准中的强制性条款）和执行的企业标准（含明示质量指标）各技术要求不一致时，应按其中最严要求进行质量判定。
（2）当产品执行国家、行业、地方标准时,按国家、行业、地方标准要求进行质量判定。
（3）当产品执行企业标准（含明示质量指标）时，按其企业标准要求进行质量判定，但如主要项目技术要求低于国家、行业、推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，应在检验报告备注栏中同时注明主要项目的实测值和标准值。
2.单项质量判定
(1) 标志检验项目：所检项目缺少一项或一项以上标记内容或“空心方桩标记”标注不准确时，判标志项目不符合执行标准要求，否则，判标志项目符合执行标准要求。
(2) 外观质量、尺寸允许偏差项目：所检项目的检验结果若有3根及以上样品不符合执行标准要求时，判该项目不符合执行标准要求；否则，判定该项目符合执行标准要求。
(3) 抗弯性能项目：所检项目的检验结果均符合执行标准要求时，判该项目符合执行标准要求；若所检项目的检验结果不符合执行标准中该项目要求时，应从剩余检样中再抽取2根样品进行检验，检验结果均符合执行标准要求的，判该项目符合执行标准要求，否则，判该项目不符合执行标准要求。

（4）混凝土保护层厚度：所检项目的检验结果符合执行标准要求时，判该项目符合执行标准要求；若所检项目的检验结果中有1个测值不符合执行标准中该项目要求时，应从剩余检样中再抽取2根样品进行检验，检验结果均符合执行标准要求的，判该项目符合执行标准要求，否则，判该项目不符合执行标准要求。
3.综合质量判定
（1）检验样本中一个或一个以上项目出现不符合执行要求判定的，则检验结论为“不合格”。

（2）产品符合执行标准要求，且所检主要项目的检验结果符合国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的，检验结论为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

（3）产品符合执行标准要求，但所检主要项目的检验结果出现一个或一个以上低于国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的，检验结论为“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”。

四、检验结果报送
承检单位应按任务下达部门的要求及时报送检验结果，并《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法（试行）》的规定进行文书寄送。
五、样品处置及保存期限
所抽样品均应贴上加盖抽样单位公章的封条，执法人员（有需要时）、抽样人员、受检单位在封条上签字确认，并注明抽样日期。监督抽查结束之后样品按《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法（试行）》第七章“样品处置”规定报送任务下达部门进行处置。
六、异议处理

按《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法（试行）》第五章“异议处理”的规定进行处理。
七、承检单位

本次抽查任务由嘉兴市方圆检测技术有限公司承担产品的抽样和检验工作。
