
2022年嘉兴市生产领域液体加热器（电饭煲）产品质量监督实施细则
1、抽样要求

样品应当由抽样人员在被抽样生产者的待销产品或者生产线末端经检验合格的产品中随机抽样。

抽样时应当购买检验样品，购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。备用样品由被抽样生产者先行无偿提供。

抽样时，应当通过录像、拍照等方式对告知、抽样、封样、签章、样品封存状态，以及被抽样生产者的营业执照、强制性认证证书等关键环节和内容进行记录。

样品应经受检单位对其有效性进行确认。检样、备样应分别封样，并加以标注。

2、抽样产品种类
以电热元件或电磁感应方式加热，额定功率不大于2000W的电饭锅产品质量的监督抽查

3、抽样数量

抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的样品2台，其中1台为检样，另1台为备样。

4、判定依据
依据GZ385402电饭锅188-2020《浙江省电饭锅产品质量监督检查评价规则》进行判定。

5、检验项目
	序号
	检验项目
	标准条款
	样品号
	复检用

样品
	备注

	1
	标志和说明
	GB 4706.1-2005 7

GB 4706.19-2008 7
	1#
	备样
	/

	2
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005 8

GB 4706.19-2008 8
	1#
	备样
	/

	3
	输入功率和电流
	GB 4706.1-2005 10

GB 4706.19-2008 10
	1#
	备样
	/

	4
	发热
	GB 4706.1-2005 11

GB 4706.19-2008 11
	1#
	备样
	/

	5
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005 13

GB 4706.19-2008 13
	1#
	备样
	/

	6
	瞬态过电压
	GB 4706.1-2005 14

GB 4706.19-2008 14
	1#
	备样
	/

	7
	耐潮湿
	GB 4706.1-2005 15

GB 4706.19-2008 15
	1#
	备样
	/

	8
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005 16

GB 4706.19-2008 16
	1#
	备样
	/

	9
	变压器和相关电路的

过载保护
	GB 4706.1-2005 17

GB 4706.19-2008 17
	1#
	备样
	/

	10
	非正常工作（除19.11.4条）
	GB 4706.1-2005 19

GB 4706.19-2008 19
	1#
	备样
	/

	11
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1-2005 20

GB 4706.19-2008 20
	1#
	备样
	/

	12
	机械强度
	GB 4706.1-2005 21

GB 4706.19-2008 21
	1#
	备样
	/

	13
	结构
	GB 4706.1-2005 22

GB 4706.19-2008 22
	1#
	备样
	/

	14
	内部布线
	GB 4706.1-2005 23

GB 4706.19-2008 23
	1#
	备样
	/

	15
	元件
	GB 4706.1-2005 24

GB 4706.19-2008 24
	1#
	备样
	/

	16
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1-2005 25

GB 4706.19-2008 25
	1#
	备样
	/

	17
	外部导线用接线端子
	GB 4706.1-2005 26

GB 4706.19-2008 26
	1#
	备样
	/

	18
	接地措施
	GB 4706.1-2005 27

GB 4706.19-2008 27
	1#
	备样
	/

	19
	螺钉和连接
	GB 4706.1-2005 28

GB 4706.19-2008 28
	1#
	备样
	/

	20
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1-2005 29

GB 4706.19-2008 29
	1#
	备样
	/

	21
	耐热和耐燃
	GB 4706.1-2005 30

GB 4706.19-2008 30
	1#
	备样
	/


6、注意事项
被抽样生产者愿意无偿提供样品的，应在抽样单中注明并签章确认。
7、联系方式

单位：浙江方圆检测集团股份有限公司；联系人：贾丽丹；电话：0571-85022891。
